
TIPOS DE CARTELERIA (Art. Nº 13 – Ord. Nº 2215/96) 
 
13.1    APLICADOS (En un plano paralelo a la fachada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   PERPENDICULARES AL PLANO DE FACHADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 FACHADA SOBRE LINEA MUNICIPAL  
Altura desde Vereda: Máxima: 4,00 Mts. 
                                   Mínima:  2,40 Mts. 
Medidas del Cartel: 150 x  070 x  020   Mts. 

 FACHADA RECEDIDA DE LINEA 
MUNICIPAL – Medidas igual que en el caso 
anterior.-   Podrán sustentarse mediante una 
columna implantada sobre el lado interno de 
la Línea Municipal.- 

  

13.3    DIRECTAMENTE PINTADOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Despensa  “El Amanecer” 

2,20 Mts. Mínimo 
desde nivel vereda 

No mas de 2 M2 Superficie 













Por debajo de 2,20 Mts. 
C/u de los carteles, no + 1 
M2 y la suma de todos, 
no mas de    2 M2 

Ancho Máximo 
1,50 Mts. desde 
Linea Municipal 

Alto Propio 
del Cartel 
0,70 Mts. 

Altura Máxima 
desde Vereda, 
4,00 Mts. 

Altura Mínima 
desde Vereda, 
2,40 Mts.  

Retiro 
de 

Frente 

Línea Municipal  



 

 Despensa  “El Amanecer” 













Unicamente sobre vidrieras o 
puertas vidriadas – NO mas 
del 20 % de la superficie del 
vidrio.- 



 

 

13.4   SOBRE RECOVAS O MARQUESINAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se podrán colocar bajo marquesina, pero el borde inferior del cartel deberá estar 
como mínimo, a 240 Mts. de la vereda.- 

 
 
 
13.5 SOBRE “AREA VERDE” DE VEREDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se aprobarán cuando no haya “Area Verde” – Perpendiculares al cordón – 
Totalmente construidos en Madera “A LA VISTA”.- 

CCaafféé      yy      BBaarr  

“Del Paseo” 
Cafe Bar Medidas Máximas: 

150 x 070 Mts. – Se 
pueden colocar 
perpendiculares o 
paralelos a Línea 
Municipal – Se 
puede distribuir en 
vs. Carteles sin 
superar Superficie 
Máxima (105 M2)   

Altura Máxima 

200 Mts. 

Ancho Máximo 
(Afuera/Afuera) 

080 Mts. 

Distancia Mínima a 
cara interna cordón 

040 Mts. 

LINEA 
MUNICIPAL  


